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CARATTERISTICHE
Il banco prova è azionato da un pannello di controllo touch con 
tastiera grafica, menu navigabile tramite manopola di selezione e 
schermo LCD. Il banco è fornito completo di lettore di codice a 
barre per leggere e importare direttamente i dati della maschera. 

Il software consente di stampare il rapporto di prova operando 
tramite PC, tablet o smartphone (connettività wireless). Il test può 
essere eseguito anche senza computer, grazie alla funzione di re-
gistrazione dei dati. Sono possibili sia test manuali che automatici.

TEST
•	 Test di tenuta sia a pressione positiva che negativa;
•	 Pressione di apertura della valvola di espirazione;
•	 Test di tenuta della valvola a domanda;
•	 Test di tenuta della valvola a domanda a media pressione;
•	 Pressione di attivazione della valvola a domanda;
•	 Pressione di chiusura della valvola a domanda;
•	 Test statico a media pressione;
•	 Test di tenuta ad alta pressione (senza registrazione);
•	 Test di tenuta degli indumenti a tenuta di gas.

DATI TECNICI

PANNELLO DI CONTROLLO Tastiera a foglio, display LCD e menu navigabile tramite manopola di controllo

SENSORI Bassa pressione: -30 / +30 mbar
Media pressione: 0 / +25 bar

PRESSIONE DELLA POMPA Vuoto: 0-10 l/min

Banco prova per verificare la corretta tenuta della maschera filtrante, con 
possibilità di registrare e stampare un report per tenere traccia delle at-
tività di manutenzione eseguite sulla maschera. Il banco prova consente 
di eseguire test di tenuta statici sia manuali che automatici di maschere 
filtranti, autorespiratori, valvole a domanda e indumenti a tenuta di gas, 
nell’ambito di bassa e media pressione.

CONFIGURAZIONE STANDARD
•	 Testa di prova multifunzionale: gestisce qualsiasi maschera, indipendentemente dalla taglia;
•	 Sistema modulare, che consente upgrade futuri;
•	 Lettore codice a barre, che consente di 1) importare i dati della maschera, 2) effettuare il login dell’Amministratore;
•	 Modulo wi-fi che consente al banco di operare wireless con PC, tablet o smartphone;
•	 Software intuitivo che consente di gestire il database di dispositivi testati, generando un rapporto di prova;
•	 Possibilità di eseguire i test anche in assenza di collegamento a PC, grazie alla funzione di salvataggio dei dati.
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ARTICOLO CODICE DIMENSIONI (mm) PESO (kg)

BLS MaTech Connect 200 – Kit Banco Test(1)

8105063
400*410*500 14

BLS MaTech Connect 200 – Bauletto per trasporto 520*470*560 12

(1) Il kit comprende:
•	 Testa multifunzionale, adattabile a qualsiasi tipo di maschera, 

indipendentemente dalle taglie;
•	 Pannello di controllo munito di tastiera a membrana, display 

a cristalli liquidi e manopola di comando del menu;
•	 Scanner barcode per una veloce importazione dei dati
•	 Modulo wi-fi per connessione wireless a PC, tablet o smartphone;
•	 Software che consente la registrazione e gestione del database 

dei dispositivi testati, consentendo l’emissione di un report;
•	 Badge identificativo: un sistema innovativo che consente al 

sistema di riconoscere e registrare l’utente;
•	 Cavo 230V;
•	 Spray silicone da 500ml;
•	 Copertura per la testa;
•	 Adattatore per filtri RD 40 x 1/7’;
•	 Adattatore per connessione BLS ;
•	 Manuale d’uso;
•	 Bauletto per il trasporto.

TRASPORTO

BLS declina ogni responsabilità, diretta o indiretta, derivante da un uso non corretto o improprio sia dei dispositivi sia delle istruzioni.
L’utilizzatore è responsabile per la determinazione dell’idoneità dei prodotti per l’utilizzo cui intende destinarli.

IMPORTANTE

* BLS MaTech Connect 200 è prodotto da MaskService (Góralska 12, 81-511 Gdynia – Polonia) ed è conforme ai requisti delle linee guida 
dettate dalle seguenti Direttive:
•	 Regolamento Europeo 2016/425 (Dispositivi di Protezione Individuale);
•	 Direttiva Macchine 2006/42/CE;
•	 Direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE;
•	 Direttiva 2002/95/EC RoHS;
ed ai requisiti delle seguenti Norme:
•	 EN IEC 62368-1 Sicurezza apparecchiature elettriche ed elettroniche;
•	 EN 837-1:200 Manometri.

CONFORMITÀ


